
O JAKOU SLUŽBU MÁTE ZÁJEM?

Kompletní
posouzení shody

DIN CERTCO certifikace

objednávka > smlouva > uhrazení faktury vyplnit přílohy A + E „DIN“ schématu

viz posouzení shody

zkouška krytí IP31 + certifikace

objednání u DIN CERTCO

certifikační značka
„DIN GEPRÜFT“

indikátory radiátory

7 druhů OT

přijímač signálu
a software pro
zobrazování dat

dokumentace DIN CERTCO

celkem 26 vzorků
každého typu

počáteční kalibrace

doručit osazené na
adresu FY

můžeme Vám je
zajistit

5 ks s vyvedenými
drátky

1 ks od každého
typu

7 typů OT

vizuální kontrola

vydání kalibračního
listu

výpočet KC + KQ

vydání protokolu + certifikátu

měření hodnot „c“

Relativní odchylky

vnější vlivy

plombování,
konstrukce

ΔT=30 ΔT=8

ΔT=30

ΔT=30

ΔT=12

teplotní
odolnost

stárnutí

1 : 2 : 4

ΔT=60
zkouška počátku

záznamu

rychlost záznamu

kompaktní
s externím

čidlem

požadujeme

máte vlastní?

celkem 20 ks

Místo teplotního čidla
odpory!

5 ks

5 ks

5 ks

5 ks

ANO

NE

• návod

• výkresy

• technická dokumentace

• max. utahovací moment

• seznam komponent

• použité materiály

• analýza chyb

• výpočet životnosti baterie

• detailní schémata zapojení


